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Nombre dôESR Tir radio  
Contexte de cr®ation de lôapplication TIR RADIO 

- Une augmentation du volume de modifications matérielles qui conduira à une augmentation 

du volume de contrôles radiographiques. 

 

- Lôanalyse des Ev¯nements Significatifs en Radioprotection (ESR), nous a conduit à voir 

une réflexion sur les solutions techniques à adopter pour permettre  : 

Å De fiabiliser la phase de préparation de manière à limiter les erreurs qui nécessitent de 

reprogrammer les contrôles. 

Å De maîtriser le temps nécessaire à la phase de préparation. 

Å Dôam®liorer le traitement et la d®tection des co-activités. 

Å De visualiser sur un support adéquat une activité avec une emprise spatiale complexe. 

 

- Une numérisation  existante du Bâtiment Réacteur ( Le projet I-BR de 2013 à 2017 et le 

projet ManuReva de 2017 ¨ 2020) qui permet  dôexploiter une description exhaustive et 

coh®rente de la g®om®trie dôun B©timent R®acteur ( photographies sph®riques, relev®s lasers, 

mod®lisations 3D, plans 2D).  Il sôagit de permettre aux agents et prestataires de mieux pr®parer 

leurs interventions dans les locaux du BR alors que celui-ci est encore fermé. Les outils proposés 

doivent permettre de visualiser et pr®senter les contraintes spatiales inh®rentes ¨ lôinstallation. 
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La zone dôop®ration  

Côest une zone sous la responsabilit® de lôop®rateur radiologue ç CAMARI è dont lôacc¯s est: 

Å Interdit ¨ toute personne ®trang¯re ¨ lô®quipe de contr¹le. 

Å R¯glement® pour les intervenants de lô®quipe de contr¹le. 

Lô®tendue de cette zone est d®finie par le responsable de la source en fonction des : 

Å Caractéristiques de la source. 

Å Diff®rentes positions de la source en phase dôutilisation. 

Å Caract®ristiques de lôenvironnement dans lequel se d®roule le contr¹le radiographique. 

 

La zone dôop®ration est mat®rialis®e sur un plan qui couvre tous les niveaux des b©timents concern®s par le 

contrôle radiographique, et permet de visualiser son étendue et les accès à baliser. Chaque accès à cette zone 

est balis® avec du mat®riel fourni par les CNPE, permettant dô®viter un franchissement par inadvertance. 

 

= V®rifier lô®tanch®it® dôune zone dôop®ration balis®e dans le cadre dôun tir gammagraphique dans un b©timent 

réacteur (BR).  

Repr®sentation de la zone dôop®ration :  

Utilisation de fichier Excel et fond de plan BR modifié sous 

Paint.  

M°me si la repr®sentation de la zone dôop®ration est sur un 

plan 2D, côest un probl¯me 3D. Dans un b©timent r®acteur, 

il y a plusieurs accès (escaliers, échelles...). 

La zone dôop®ration : lôenjeux radioprotection des Tirs radios 
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Garantir la fermeture de la zone 

dõop®ration 
Trouver instantanément les chemins 

oubliés 

Faciliter la planification dõun 

tir en tenant compte des co-

activités tir-tirs 

Réaliser en toute sécurité des tirs gamma-graphiques dans le Bâtiment Réacteur en délimitant clairement une zone 

dôop®ration ®tanche 

Cahier des charges : 

                     - Mise en place dôune ou plusieurs sources 

radioactives ; 

                     - Saisie de balises permettant la d®limitation dôune 

zone dôop®ration autour de ces sources ; 

                     - V®rification dô®tanch®it® de la zone dôop®ration 

ainsi délimitée ; 

                     - Aide au diagnostic en cas de d®faut dô®tanch®it® 

(recherche de « fuites  »); 

                     - Contr¹le dôexclusion entre zones dôop®rations dans 

un contexte de co-activité tir/tir ; 

                     - La production au format PNG de plans par 

niveaux, directement insérables dans les permis de tirs, et 

comportant des éléments informatifs tels que protections 

biologiques, points de repli, commentaires divers ; 

                    - La production de données complémentaires, telles 

que les zones « mortes » (rendues inaccessibles en raison du 

balisage), la liste des locaux inclus dans la zone dôop®ration, etc. 

                    - de visualiser les crinolines, les trémies, le 

cheminement 3D, 

Objectif de lôapplication TIR RADIO: 
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INTERFACE GRAPHIQUE ET EXEMPLES  
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Trouver instantanément les chemins oubliés 

5ŀƴǎ ŎŜǘ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ 
ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞǘŀƴŎƘŜΦ {ƛ ǳƴ ŀŎŎŝǎ Ŝǎǘ 
ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜ 
rapidement les accès restant à porter 
et lors de la visite terrain, on vérifie le 
cheminement déterminé.  
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D®tection de chevauchement de zone dôop®ration (prise en compte des co activit®s TIR ïTIR) 
 

 

 
Quand une zone dôop®ration est d®finie, il est possible de la comparer et de v®rifier de 

lôabsence de chevauchement avec une autre zone dôop®ration.  

Lôapplication propose des solutions pour ®viter le chevauchement quand cela est possible.  


